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É conhecedor que os postos de abastecimen-

tos lidam diariamente com os problemas decorrentes 

de vazamentos e acidentes nos processos de opera-

ção. O aumento do número de postos de gasolina nas 

grandes cidades foi marcante a partir da década de 

70 decorrentes do uso do etanol no país, com isso, os 

problemas de contaminação aumentaram e também 

as suas normas e procedimentos criados. Devido ao 

contínuo crescimento urbano, esses números só ten-

dem a aumentar justificando a importância cada vez 

maior de se conhecer os processos de contaminação 

desses produtos e criar tecnologias de remediação 

momentânea e em longo prazo com procedimentos e 

normas técnicas de monitoramento. O objetivo geral 

deste trabalho é poder contribuir para compreensão da 

qualidade ambiental de áreas que estão hoje contami-

nadas e conhecer as técnicas utilizadas para os pro-

cessos de recuperação e remediação. Para tal, alguns 

objetivos específicos são elencados como: conceituar 

e adquirir amplo referencial teórico sobre degradação 

e impacto ambiental; definir os produtos geradores da 

contaminação identificando os diferentes tipos de hi-

drocarbonetos e etanol e sua problemática a saúde e 

meio ambiente; identificar tecnologias e processos de 

recuperação e remediação utilizados atualmente no 

mercado para contaminação de postos de combustí-

veis; levantar e conhecer alguns estudos de caso que 

já foram remediados ou que estão ainda em processo 

e analisar as normas técnicas e legislações referen-

tes aos postos de combustíveis. Dentre os métodos 

utilizados atualmente para remedição de contaminan-

tes de combustíveis tem-se: recuperação de produto 

livre, bioventilação, extração de solventes, incinera-

ção, torres de aeração, adsorção em carvão ativado, 

biorreatores, biorremediação no local, bombeamento 

e tratamento, remoção de gases, barreiras reativas, 

oxidação, lavagem de solo, entre outros. Esses pro-

cessos servem tanto para remediar como controlar o 

movimento das plumas de contaminação o que geram 

grandes gastos econômicos por terem ainda um pro-

cesso de monitoramento ao longo de pelo menos dois 

anos após a remediação. A análise dos dados será 

efetuada através das informações resultantes das pes-

quisas bibliográficas e de visitas em campo de modo 

que possam mostrar a importância do monitoramento 

desse tipo de contaminação e verificação da confiabi-

lidade dos procedimentos e tecnologias de remedia-

ção utilizados no Brasil. Os dados obtidos também irão 

servir para uma análise da viabilidade econômica e na 

discussão nas normas técnicas e da legislação.

Projeto elaborado com o apoio do Programa Ins-

titucional de Iniciação Científica da Universidade Gua-

rulhos – PIBIC-CNPq (Rodada I - 2003)


